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Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych funkcji i właściwości zasilacza stabilizowanego, jako źródła napięcia stałego, generatora funkcyjnego jako źródła napięć okresowych oraz multimetru cyfrowego.

I   BADANIE ZASILACZA STABILIZOWANEGO

1. Schemat układu pomiarowego
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2. Wykaz przyrządów

ZS – zasilacz stabilizowany, typ . . . . . . . ., nr . . . . . . . 
V - multimetr, typ . . . . . . , nr . . . . . . .

Rd – rezystor dekadowy, nr . . . . . . 

3. Opis procedury pomiarowej

Zamieścić spis czynności jakie należy wykonać w celu określenia zakresu regulacji napięcia w zasilaczu stabilizowanym oraz uzyskania charakterystyki napięciowo-prądowej zasilacza. W punkcie tym zamieścić dane wejściowe, podane przez prowadzącego oraz inne informacje potrzebne do poprawnego wykonania ćwiczenia (np. klasa rezystora)

4. Wyniki pomiarów


4a)
Wyznaczenie zakresu regulacji napięcia zasilacza stabilizowanego

Umin = . . . . . . mV

ΔUmin =
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Umax = . . . . . . . V

ΔUmax =

δUmax =

4b)
Wyznaczenie charakterystyki napięciowo-prądowej zasilacza stabilizowanego
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Obliczenia:


[image: image1.wmf]=

=

R

U

I


δU =

δR =

δI = δU + δR =


Zamieścić przykładowe obliczenie oraz komentarz dotyczący dokładności wykonywanych pomiarów

Charakterystyka napięciowo-prądowa U = f(I)
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5.   Wnioski

II  BADANIE  GENERATORA  FUNKCYJNEGO

1. Schemat układu pomiarowego




2. Wykaz przyrządów

OSC – oscyloskop, typ . . . . , nr . . . . .


G – generator funkcyjny, typ . . . . , nr . . . . .


Rd – rezystor dekadowy, nr . . . . . . .

3. Opis procedury pomiarowej

4. Wyniki obserwacji i pomiarów




fsygnału  ≈ . . . . . kHz
sygnał sinusoidalny






sygnał trójkątny




sygnał prostokątny


Wzajemny wpływ regulacji składowej stałej i amplitudy









Cx =  . . . .  ms/dz







Cy =  . . . .  V/dz


Pomiar czasu narastania i opadania zboczy sygnału trójkątnego


Cx =  . . . .  ms/dz







Cy =  . . . .  V/dz

Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego


Cx =  . . . .  ms/dz







Cy =  . . . .  V/dz

Pomiar rezystancji wyjściowej generatora z użyciem oscyloskopu

1.
Schemat układu pomiarowego


2. Wykaz przyrządów

OSC – oscyloskop, typ . . . . , nr . . . . .


G – generator funkcyjny, typ . . . . , nr . . . . .


Rd – rezystor dekadowy, nr . . . . . . .

3.    Opis procedury pomiarowej


Opisać procedurę pomiarową. Zmierzyć odpowiednie odcinki oscylogramu. Wyznaczyć rezystancję wewnętrzną generatora oraz oszacować jej błąd. Wyprowadzić wzór na błąd pomiaru.

  4.
Wyniki pomiarów 



Rg =



δRg =

Pomiar rezystancji wyjściowej generatora z użyciem multimetru

1.
Schemat układu pomiarowego


3. Wykaz przyrządów

V – multimetr cyfrowy, typ . . . . , nr . . . . .


G – generator funkcyjny, typ . . . . , nr . . . . .


Rd – rezystor dekadowy, nr . . . . . . .

3.    Opis procedury pomiarowej

Opisać procedurę pomiarową. Zmierzyć odpowiednie napięcia. Wyznaczyć rezystancję wewnętrzną generatora oraz oszacować jej błąd korzystając z poprzednio wyprowadzonego wzoru. 

4. Wyniki pomiarów



Rg =



δRg =

5.  Wnioski:
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Zaznaczyć na oscylogramie odpowiednie odcinki i wykonać obliczenia wraz z oszacowaniem błędów. Podać odpowiednie wzory





Zaznaczyć na oscylogramie odpowiednie odcinki i wykonać obliczenia wraz z oszacowaniem błędów. Podać odpowiednie wzory





Narysować oscylogramy oraz określić parametry sygnałów. Oszacować błędy z jakimi określono amplitudę oraz częstotliwość narysowanych przebiegów.
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Zastanów się jak dobrać punkty pomiarowe oraz ich liczbę





Na jednym wykresie zamieścić kilka oscylogramów i wytłumaczyć zachowanie się składowej zmiennej sygnału przy różnych wartościach składowej stałej. Zwrócić uwagę na zniekształcenia.
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Błędy należy obliczyć korzystając ze wzorów dostępnych w instrukcji obsługi multimetru
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